
Kaffefilter
Herlig, frisk filterkaffe

■ Novo

■ Iso

Ve r d e n  o v e r  e n  s m a g  a f  k v a l i t e t



www.bravilor.com

Novo 
Vandpåfyldning sker manuelt, så kaffe- •	

maskinen kan placeres overalt

To selvregulerende varmeplader for optimal •	

kaffekvalitet

Nem betjening og vedligeholdelse•	

Iso
Kaffen brygges direkte i den dobbeltvæggede •	

termokande (2 liter), som medfølger

Vandpåfyldning sker manuelt, så kaffe- •	

maskinen kan placeres overalt

Nem betjening og vedligeholdelse•	

 Selvregulerende varme-

plader, som kan placeres 

uafhængigt af kaffemaski-

nen. Pladerne kan tændes 

og slukkes hver for sig.

 Den dobbeltvæggede 

termokande (2 liter)  

holder kaffekvaliteten 

optimal i længere tid.

Den herlige duft er afslørende...frisklavet 

filterkaffe! Med de robust designede Novo og  

Iso fra Bravilor Bonamat kan du hurtigt lave  

så meget kaffe, du ønsker. Kaffemaskinerne  

skal ikke tilsluttes vandforsyningen, så der  

kan laves kaffe overalt. Disse kaffemaskiner er 

udført i rustfri stål med sorte sider, og de har 

begge filtertragt af plast. Med Novo og Iso giver 

Bravilor Bonamat dig mulighed for at lave kaffe 

hvor som helst!
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Novo Iso 

Varmholdningskapacitet 2 kander (24 kopper) 2 liter

Kapacitet pr. time ca. 18 liter (144 kopper) ca. 18 liter (144 kopper)

Bryggetid ca. 5 minutter / 1 kande 6 minutter / 2 liter

El 230V~ 50/60Hz 2130W 2000W

Mål (bxdxh) 214x391x424 mm 214x391x465 mm

Valgmuligheder Novo og Iso
HP: selvregulerende varmeplader•	

Kop-varmer WHK opvarmer kopper eller krus•	

Beslag til montage på væggen (Novo)•	

Vi anbefaler:
Bravilor Bonamat filterpapir•	

Renegite til afkalkning•	

Cleaner til rengøring•	

■ Kaffefilter

Deres Bravilor Bonamat forhandler


