
 
 

Rense kit til køleanlæg. 
 

Indgang. 
PI451014FS ½” – Muffe 
NC688          ¾” – Muffe                              PE-0806-100M-B 
PI061008S    ¼” Push fitting 
PM060804E  4 mm Push fitting                                           88305020 
PM060806E  6 mm Push fitting  

8 mm      
 

PM010812E  8mm x ¼” 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
    Udgang. 
    ½” – Muffe 
    ¾” – Muffe 
 ADMF0808M  ¼” Push fitting 
    4 mm Push fitting 
    6 mm Push fitting 
    8 mm   

 
 

1. Luk for vandet. 
2. Beholder tilsluttes til indgangen på køleanlægget. 
3. Tablet lægges i beholder. 
4. 2 Liter vand lukkes igennem køleanlægget. Fuld tryk på vandet. 
5. Vandet har en blå / grønlig farve. 
6. Luk for vandet. 
7. Afmonter beholder. 
8. Tilslut vand tilgang igen, men der må ikke åbnes for vandet. 
9. Vent 15 min før der igen åbnes for vandet. 
10. Skyl grundig igennem til vandet er klart og ikke skummende. 
11. Anlægget er hermed renset. 

 
 


