
   

 
Godkendelse 
VA 3.51/19920 

 

  Udstedt:  2011.11.08 
Gyldig til: 2015.01.01 

 

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2 
 

 
GODKENDELSESINDEHAVER: 
Zego Trade & Technology ApS 
Nimbusvej 3 b 
2670 Greve 
Telefon:  70 22 15 38 
Telefax:   

 

Drikkevandskøler for tilslutning til vandforsynings nettet 
ZEGOTECH QOOLER  
type m24B, m24I og A40   
 

 
FABRIKAT: 
Zego Trade & Technology ApS, 
Danmark 
 
MÆRKNING: 

• Zegotech Qooler 
• Typebetegnelse 
• På tilslutningsslangen:  

Neoperl APX 
• Godkendelsesnummer 
• Godkendelsesmærke:  

 
 

 

 
BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG: 
 
På koblingsledningen til drikkevandskøleren skal monteres en afspærringsventil. 
 
Montage af trykreduktionsventil skal ske i henhold til godkendelsesindehaverens 
anvisninger. 
 
Drikkevandskøleren forbindes til vandledningsnettet med VA-godkendt fleksibel 
tilslutningsslange. 
 
Monteres et filter på vandforsyningen skal dette være VA-godkendt til drikkevand. 
 
Drikkevandskøleren monteres i øvrigt i henhold til godkendelsesindehaverens 
anvisninger. 
  
BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA: 
Interne rørforbindelser for vandet er udført med rør af syrefast rustfrit stål AISI 316, 
køleblok udført i aluminium. 
 
Vandkølekapacitet: 17 – 40 l/h 
 
Vandtilslutning: 3/4” RG. 
 
Vandtryk: Max 5 bar. 
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